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Zalacznik Nr 3 do zapytania ofertowego: COE.Z0.3.2017
UMOWA Nr .......... (Projekt)

zawarta w dniu ................ 2017 r. w Michatowicach, pomiedzy:

Centrum Obstugi Edukacji w Michatowicach

reprezentowanym przez:

Aleksandre Antczak — Dyrektora

32-091 Michatowice, Plac Jézefa Pitsudskiego 1, NIP 944-188-51-91, REGON 357151863
Zwanym dalej Zamawiajacym,

a

wpisanym do rejestru pod numerem KRS: ... lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zsiedzibg W ..o SUL S NIP REGON .....ccoovveeirriieeenns
w imieniu ktdrego dziata: .......cccceeriirieennn. - Wiasciciel

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

o tresci nastepujacej:

Niniejsza umowa realizowana jest w zwigzku z Projektem: Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniow w Gminie Michatowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020, 10 Os Priorytetowa Wiedza i kompetencie, dziatanie 10.01 Rozwdj
ksztatcenia ogoinego, Poddziatanie 10.01.03 Edukacja w szkofach prowadzacych ksztatcenie ogdine
z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Umowa zostaje zawarta w wyniku prowadzenia postepowania w trybie otwartego zapytania
ofertowego zgodnie z zasada konkurencyjnosci, o ktorej mowa w Podreczniku Kwalifikowania
Wydatkow objetych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 — zatgcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 837/17 Zarzadu Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 30 maja 2017 r.

§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych do Szkoty
Podstawowej w Michatowicach i Szkoty Podstawowej w Wiectawicach Starych.

2. Szczegotowy wykaz i opis wymaganych przez Zamawiajgcego pomocy dydaktycznych znajduje sie
w zafgczniku Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczone pomoce dydaktyczne bedg fabrycznie nowe, nie beda
nosity znamion uzytkowania ani zadnych uszkodzen.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza zakupu i dostawy pomocy bedacych egzemplarzami
~Wystawowymi/pokazowymi”.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia dostarczonych pomocy do pomieszczen wskazanych
przez Dyrektora kazdej ze szkot.

6. Zamawiajacy zastrzega, iz dostawa ma nastgpi¢c w dzien roboczy (od poniedziatku do pigtku)
w godzinach 8-15, a Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia dostarczonych pomocy do
pomieszczen zlokalizowanych maksymalnie na I pietrze, za posrednictwem klatki schodowej
(budynki niewyposazone w winde).

7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu ewentualnych szkdd powstatych
w zwigzku z wnoszeniem pomocy do wskazanych pomieszczen szkolnych, jak tez zaistnieniem
zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej wobec o0séb trzecich w czasie realizacji dostawy.

1. Dostawa nastgpi w terminie do dnia ...........ccceeevveenennen.



Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega, ze dostawa do Szkoty Podstawowej w Wiectawicach Starych i dostawa do
Szkoty Podstawowej w Michatowicach nie mogg odbywac sie w tym samym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego drogg elektroniczng Iub
telefonicznie o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem nie krétszym, niz 2 dni robocze.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zamowienia. Osobami upowaznionymi do podpisania
protokotu odbioru sa:

a) ze strony ZamawiajgCego = ......ccceveeiereiieesre e s
b) Ze strony Wykonawcey - .......ccccooveiiiiieiciee e

Kompletnos¢ dostawy oraz zgodno$¢ z zamdwieniem potwierdzona zostanie w protokole zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez obie strony.

Jezeli w trakcie odbioru dostawy zostang stwierdzone uszkodzenia, czy wady, Zamawiajgcy ma
prawo powstrzymania sie z odbiorem do czasu ich usuniecia. W takim wypadku sporzadzony
zostanie protokdt, w ktdrym wyszczegodlnione zostang stwierdzone uszkodzenia lub wady oraz
wskazany zostanie termin ich usuniecia.

Wymieniony w ust. 5 protokdt, podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Wynosi:.................... zt brutto /stownie zt brutto:

Platnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
na:
NABYWCA:
Gmina Michatowice, Plac J6zefa Pitsudskiego 1, 32-091 Michatowice, NIP 513-006-01-09
ODBIORCA/PLATNIK:
Centrum Obstugi Edukacji w Michatowicach, 32—-091 Michatowice, Plac Jézefa Pitsudskiego 1.

. Platnosc¢ zostanie dokonana w terminie do ... dni od otrzymania faktury na konto wskazane na
fakturze przez Wykonawce.

. Terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
. W zakresie realizacji niniejszej umowy przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow
z Wykonawca jest: ...ccocevcivecieviicee e, tel. ...... ,e-mails o,
. W zakresie realizacji niniejszej umowy przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow
Z Zamawiajgcym jest: .......ccccvieiiiiniiiieiiieens tel. ...... ye-maili o,

§5

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jezeli:
a) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1.,
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.
. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem
niewaznosSci odstgpienia.
§6
. Zamawiajacy zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 5 % wartosci zamowienia brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.
b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,8 % wartosci zamdwienia
brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10% warto$ci zamowienia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy.

4. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

5. Strony ustalajg ptatnos¢ kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obcigzenia.

§7
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu oraz adresu e-mailowego bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku
braku takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§8
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) zmiane terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen,
b) gdy wystapig zmiany, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspoffinansujgcych realizacje przedmiotu zamdwienia,
2. Okreéla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:
a) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpiC wylacznie, za zgodg obu stron
wyrazong, na pismie, pod rygorem niewaznosci,
b) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia powyzszych okolicznosci,
c) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§9
Wszelkie spory wynikle z wykonywania niniejszej umowy, ktdre nie bedg mogty by¢ rozstrzygniete
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

§11
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONWCA ZAMAWIAJACY



Zatgcznik nr 1 do umowy Nr

Szczegotowy wykaz pomocy dydaktycznych

Szkota Podstawowa w Wiectawicach Starych

Lp.

Nazwa pomocy
dydaktycznej

Opis przedmiotu zamoéwienia / szczegétowe parametry poszczegélnych

pomocy dydaktycznej S | e

Lornetka

Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkta
optycznego klasy min. BK7, Srednica obiektywdw 25 mm, powiekszenie min.
10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec.

szt 15

Teleskop

Teleskop zwierciadlany systemu Newtona o $rednicy lustra 130 mm i
ogniskowej 900 mm. Pozwala na prowadzenie zaawansowanych obserwacji
wizualnych planet i Ksiezyca ukazujac duzg ilos¢ szczegdtdow na
powierzchniach tych obiektéw. Ze wzgledu na konstrukcje jest on réwniez
polecany do obserwacji obiektéw mgtawicowych. W dobrych warunkach
obserwacyjnych moze ukazac ponad sto mgtawic, galaktyk i gromad

wbudowany wyciagg okularowy o érednicy 1,25 cala, co pozwala na
stosowanie dowolnych okularéw wykonanych w tym standardzie. aluminiowy
statyw o regulowanej wysokosci jest tatwy w przenoszeniu, zas péteczka na
akcesoria oraz precyzyjny mechanizm mikroruchéw do recznego sterowania
dopetniajg komplet.

gwiazdowych zawartych w katalogach Messiera i NGC. Posiada on réwniez szt 1

Mikroskop

Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwaéjny system
os$wietlenia z ptynna regulacjg jasnosci: $wiatto przechodzace oraz odbite,
oswietlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular
szerokopolowy WF10x, zakres powiekszen: od 40x do 400x, stolik krzyzowy z

uchwytem preparatéw oraz precyzyjnymi pokrettami przesuwu w
ptaszczyznie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu
posiadajacy noniusz (specjalng podziatke zwiekszajaca doktadnos¢ odczytu),

szesciogniazdowe koto z kolorowymi filtrami, wbudowany modut zasilania

sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczosci 2
megapikseli. Minimalna zawarto$¢ dodatkowego wyposazenia: przyktadowe
(min. 5) gotowe preparaty, narzedzia preparacyjne (szkietka przedmiotowe

szkietka nakrywkowe, plastikowe pudetko na preparaty, peseta, pipeta,
probdwka, patyczek preparacyijny, igla preparacyjna, papier do czyszczenia

optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatéw, przeciwkurzowy
pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.

bateryjnego — mozliwos¢ pracy na bateriach bez koniecznosci podtaczenia do szt 15

Mikroskop z USB

Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyzowy ze skalg milimetrowa, oswietlenie

Mikroskop z kamerg USB. Mikroskop o parametrach minimalnych:
powiekszenie: 20x—1280x, okulary: 5x, 16x, $rednica okularéw: 19,5 mm,
$rednica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x,
powiekszenie tubusu 1,0x-2,0x, o$wietlenie LED, kamera VGA (640x480
pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujgce na ptycie CD (z
zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania),
oprogramowanie umozliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np.

goérne i dolne z regulacjg natezenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe
(koto filtrowe — kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V
facznie (co najmniej 72 godziny pracy ciggtej z petnym oswietleniem).
Minimalna zawartos¢ dodatkowego wyposazenia: przyktadowe (min. 5)
gotowe preparaty, narzedzia preparacyjne (szkietka podstawowe, szkietka
nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa.

szt

Zestaw sitomierzy

Sitomierze o zakresach pomiarowych:1N, 2N, 5N, 10N, 30N, 50N. Jesli
zmiesci sie w

zest
cenie mozna dodatkowo kilka sztuk o zakresie 5 N

Elektroskop

Elektroskop w ksztatcie walca osadzony na dwdch nézkach, obudowa —
$cianka boczna
metalowa, z przodu szklana szybka przezroczysta, z tytu szklana szybka
mleczna z
narysowang podziatkg. Wewnatrz obudowy na odizolowanym metalowym
precie
zawieszona obrotowa wskazéwka. Minimalna wysoko$¢: 27 cm.

szt

15

Zestaw soczewek

Zestaw soczewek szklanych: po jednej F=-100/+50/4+100/+200 mm Lub ( w

cenie 1 zestawu szklanego mozna kupi¢ nawet 3 zestawy z tworzywa

sztucznego), Zestaw z soczewek z tworzywa sztucznego po jednej F=-100, - zest

200, +50, +100, +150, +250




Pryzmat szklany lub
akrylowy

Pryzmat tréjkatny wykonany z akrylu lub szkta. Dtugo$¢ boku min. 4 cm, o
katach 60° x 60° x 60°.

szt

15

Sprzet laboratoryjny -
zgodnie z katalogiem MEN
(probowki, kolby, zlewki
niskie i duze szklane,
cylindry miarowe plastikowe
mozdzierze z ttuczkiem,
butelki z zakraplaczem,
zestaw plastikowych pipet,
zestaw szkietek
nakrywkowych, zestaw
szkietek podstawowych,
bagietki, szalki petriego, lejki
plastikowe, butelki z
zakraplaczem). Minimalnie
od 15- do 30 sztuk kazdego
Z WW. sprzetu

Probowki okragtodenne ze szkta borokrzemowego, $rednica wewnetrzna 14
mm, Srednica zewnetrzna 15-16 mm, wysoko$¢ 140 mm, 4 opakowania po
100 sztuk, (tgcznie 400 sztuk)./// Kolby miarowe ze szkfa borokrzemowego,
klasa A, pojemnos¢ 50 mL - 1 sztuka, pojemnos¢ 100 mL - 1 sztuka,
pojemnos$¢ 250 mL - 1 sztuka, pojemnos¢ 1000 mL - 1 sztuka./// Zlewki z
wylewem ze szkta borokrzemowego pojemnos¢ 10 mL - 5 sztuk, pojemno$é
50 mL - 10 sztuk, pojemnos¢ 100 mL - 5 sztuk, pojemnos¢ 500 mL - 2
sztuki./// Cylindry miarowe ze szkta borokrzemowego 10 mL - 2 sztuki, 50
mL - 4 sztuki, 100 mL - 2 sztuki, 500 mL - 1 sztuka, 1000 mL - 1 sztuka. ///
Cylinder miarowy ze szlifem ze szkla borokrzemowego - 100 ml - 2 sztuki. ///
Butelki z zakraplaczem PE 10 mL - 15 sztuk, 30 ml- 10 sztuk, 50 ml- 10
sztuk, 100 ml - 5 sztuk/// Pipety Pasteura z polietylenu pojemnos¢ 3,2 mL - 1
opakowanie 500 sztuk, o pojemnosci 1,9 mL - 1 opakowanie 500 sztuk///
Jednorazowe pipety serologiczne 5 mL - 1 opakowanie 250 sztuk/// Bagietki
szklane o $rednicy 4mm i dtugosci 150 mm - 10 sztuk, o Srenicy 6 mm i
dtugosci 250 mm- 10 sztuk // Mozdzierz ze stali nierdzewnej poj.250ml z
thuczkiem - 2 sztuki// Szklane szalki Petriego 90x18 mm - 10 sztuk// Lejek z
tworzywa sztucznego PP: $r. gorna 40 mm, $r. zew. n6zki 5 mm - 10 sztuk,
ér. gorna 120 mm, $r. zew. ndzki 14 mm - 5 sztuk// Butle szklane ze szkta
borokrzemowego z nakretkami z tworzywa PP i pierscieniami wylewowymi z
gwintem GL 45: 50 ml - 5 sztuk, 100 mL - 5 sztuk, 250 mL - 2 sztuki.

zest

10

Statyw na probowki

Statywy do probdwek ze stali nierdzewnej pokryte tworzywem PE o Srednicy
otworu 19 mm. Ilos¢ miejsc 2x 10. Wysoko$¢ 70 mm.

szt

15

11

Palnik spirytusowy

Palnik spirytusowy ze stali nierdzewnej, tubus o pojemnosci 150 mL. W
zestawie z nasadkg oraz knotem. Mozliwo$¢ regulacji wysokosci knota.

szt

15

12

Fartuch

Fartuch biaty, meski, materiat: 100% bawetny z wykurczem nie
przekraczajgcym 4%, dtugi rekaw, zapinany na zatrzaski (springi), z tylnim
paskiem regulacji. 5 sztuk
w rozmiarze S, 5 sztuk w rozmiarze M, 10 sztuk w rozmiarze L, 10 sztuk w
rozmiarze XL.

szt

30

13

Globus indukcyjny

Globus indukcyjny (czarna powierzchnia) o $rednicy 25 cm. Po powierzchni
mozna pisac kredg tablicowa

szt

15

14

Globus fizyczny

Optymalne wymiary — wysoko$¢: 30 =38 cm, $rednica kuli: 22-25 cm, polskie
nazewnictwo, stopka i cieciwa plastykowa.

szt

15

15

Globus konturowy
pods$wietlany

Srednica min. 25 cm, zaznaczone kontury laddw, siatka kartograficzna oraz
granice panstw, mozliwo$¢ pisania po powierzchni mazakami
suchoscieralnymi, w zestawie mazaki i ggbka. Po podswietleniu widoczna
kolorowa mapa polityczna

szt

15

16

Szkielet cztowieka z
ruchomymi elementami
skala 1:2

Wysokos$¢ 85cm, z nerwami rdzeniowymi Szkielet cztowieka (model - tacznie
200 kosci, ruchoma zuchwa), 1/2 naturalnej w Szkielet cztowieka (model -
tacznie 200 kosci, ruchoma zuchwa), 1/2 naturalnej wielkosci, na stojaku.
Wykonany z bardzo trwatego tworzywa sztucznego. Wysoko$¢: 85 cm., na
stojaku. Wykonany z bardzo trwatego tworzywa sztucznego. Wysoko$¢: 85

cm.

szt

17

Model szkieletu ryby, ptaza,
gada, ptaka, ssaka - po
jednym z kazdego

Naturalne szkielety: ryby, zaby, jaszczurki, gotebia, krdlika, umieszczone na
podstawie. Szkielety zabezpieczone s3 szczelng ostong wykonana z pleksi
chronigca modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do kazdego
szkieletu dotgczono opis. Na wybranych ko$ciach naniesione sg numeryczne
oznaczenia utatwiajace identyfikacje poszczegdlnych elementéw szkieletow.

zest

18

Obrotowa mapa nieba

Format: okragta, ® = 295 mm
* Oprawa: foliowana, wodoodporna Mapa zawierajaca gwiazdy widoczne
gotym okiem (do 6,5 magnitudo) oraz ponad 150 najjasniejszych obiektow
mgtawicowych. Kalendarz na obwodzie umozliwiajgcy zsynchronizowanie
daty z godzing obserwacji, owal na naktadce foliowej odwzorowujacy linie
horyzontu, a liczby - godziny w czasie Srodkowoeuropejskim.

Na odwrocie mapy powinna by¢ tabelka instrukcja korzystania z mapy, wykaz
wszystkich gwiazdozbioréw widocznych nad Polskg (nazwa polska, nazwa
facinska, skrot) oraz wskazowki dotyczace wyznaczania odlegtosci na sferze
niebieskiej.

szt

15




Pudetko do obserwacji

Przezroczysty pojemnik w ksztatcie trzech wsuwajacych sie w siebie kolejno
(teleskopowo) walcow, w ktdrego pokrywke (zdejmowana) wbudowane sg
dwie lupy (jedna uchylna na zawiasie), dajac powiekszenie 2x lub 4x. W
pokrywce znajduja sie otwory wentylacyjne. W dno pudetka wtopiono miarke

19 . . do szacowania i porownywania wielkosci okazow. Wymiary: wysokos¢ 8 cm, | szt 30
okazow z trzema lupami . - , A .
Srednica 7 cm. przestrzen pod pudetkiem gtdwnym z odchylang lupg boczng
oraz umieszczonym ukosénie lustrem — umozliwia to ogladanie okazéw z boku
oraz od dotu. W dnie pudetka gtéwnego znajduje sie miarka (zamiast siatki)
do okreslania wielkosci okazu.
Zestaw preparatow
20 mikroskopowych - W zestawie min. 5 preparatow, np.: dzdzownica, wirek, mrowka. szt 6
bezkregowce
Zestaw preparatow Zestaw preparatéw tkanek ludzkich (po 10 w kazdym) np. rozmaz krwi
21 mikroskopowych - tkanki ludzkiej, komorki nabtonkowe z jamy ustnej cztowieka, miesien prazkowany, | szt 4
cztowieka p.pd.
2 Zestaw preparatow W zestawie min. 5 preparatdw np.: rhizopus (plesn chlebowa), penicillium st 6
mikroskopowych - grzyby (Pedzlak)
Zestaw preparatow R . s . .
23 mikroskopowych - tkanki W zestawie min. 5 preparatéw, np.: zo’@dek cztowieka, serce cztowieka, ot 6
Y krew cztowieka.
ssakow
Zestaw preparatow
24 mikroskopowych - ro$liny W zestawie minimum 5 preparatéw, np. korzenie cebuli, todyga kukurydzy. szt 6
jadalne
Termometr laboratoryjny Termometr o skali -10...+110 oC, bezrteciowy, wykonany technikg
25 - szt 15
bezrteciowy catoszklana.
Waga szalkowa metalowa z . L . _ A
26 odwaznikami Z zestawami odwaznikdw precyzyjnych — gramowych i miligramowych szt 15
Wykonana z plastiku. Obcigzenie maksymalne co najmniej 600 g, doktadno$¢
odczytu min. 0,1 g, wbudowana na state/niewymienna szalka wykonana ze
. stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyswietlacz LCD,
27 | Waga elektroniczna do 5kg plastikowy pojemnik do wazenia stuzacy takze do przykrywania wagi, szt 15
wazenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja
tarowania, automatyczne zerowanie.
Wiatromierz elektroniczny, z duzym, przejrzystym wyswietlaczem. Pomiar
Wiatromierz elektroniczny, z | aktualnych, przecietnych i maksymalnych szybkosci wiatru w km/h i w skali
28 duzym, przejrzystym Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5-150 km/h, rozdzielczo$¢: min. 0,1 km/h (dla | szt 7
wysSwietlaczem szybkosci wiatru od 0-19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla predkosci wiatru od 20—
150 km/h), doktadnos$¢: min. +/-4%, zasilanie bateryjne.
Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnetrzng sonda
. . umieszczong na kablu o dtugosci min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury
29 ngrcir:ve\:lg irtzirmsci)mngtrem "| od min. -500 C do co najmniej. 700 C , zakres pomiaru wilgotnosci od min. szt 7
&trzng a 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury min. 0,10 C,
rozdzielczos¢ pomiaru wilgotnosci min. 1%. Zasilanie bateryjne.
Uniwersalny miernik cyfrowy — multimetr (amperomierz, woltomierz,
Miernik uniwersalny omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prad staty): 200/2000mV/20/200/500
30 wielkosci elektrycznych V; ACV (prad zm.): 200/500 V; DCA: 2000 puA/20/200 mA/10 A; opornos¢: st 15
(amperomierz, woltomierz, 200/2000 ©/20/200/ kQ/20 MQ; zakres pomiaru temperatury: od -40 do
omomierz) 10000 C (od 400 F do 18320 F). Zasilanie bateryjne, w zestawie kable
pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie.
Zestaw roznych skat i mineratéw. Zestaw skfada sie min. z 50 okazéw),
: . wielko$¢ pojedynczego okazu min. 3—4 cm.
31 Zestaw skat I mineralow Minimalna zawartos¢ dodatkowego wyposazenia: drewniane szt 15
opakowanie/etui.
32 | Wskazniki pH- 100 paskow Pudetko 100 paskoéw, zakres skali: 1-14 szt 5
Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rekawice lateksowe (z kauczuku
33 Rekawiczki lateksowe naturalnego), niejatowe, do jednorazowego uzycia, rozmiar: S, opakowanie: | zest 3
100 sztuk, Srodek pudrujacy: skrobia (maczka) kukurydziana.
Zestaw do analizy wody metoda kolorymetryczng (wg skali barwnej), w sktad
zestawu wchodzi walizka z pojemnikami i odczynnikami umozliwiajgcymi
, okreslenie poziomu azotanéw (NO3-), azotyndéw (NO2-), fosforanéw (PO43-)
34 PrzenosnY zestaw do oraz amonu (NH4+) w wodzie, a takze odczynu i twardosci wody. Zestaw szt 5
badania wody ] ] ) )
zawiera min. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodg i
wyswietlaczem ciektokrystalicznym na baterie. Zestaw w walizce z tworzywa
sztucznego.
Suszarka laboratoryjna 32 Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV wraz z ptytg
35 | stanowiska ze stali pokrytej dolng (z ociekaczem), ilo$¢ bolcdw 32, odstepy miedzy bolcami 30 mm, szt 1

PCV z ociekaczem

wymiary 100 mm. Wymiary: szeroko$¢ 350mm, wysoko$¢ 450mm.




Sie¢ planktonowa

Sie¢ zawieszona na galwanizowanej obreczy o $r. 200 mm, wielko$¢ oczka
sieci: 65 um (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierajgce

36 podstawowa wykonane z polietylenu o pojemnosci 100 ml. Siec przystosowana do szt 1
mocowania na dedykowanym drazku teleskopowym.
37 Terrarium Terrarium szklane o wymiarach 50cmx30cmx30cm szt 1
Tlustrowana encyklopedia zawierajaca zdjecia i opisy wiekszosci gatunkow
. ! ptakéw wystepujacych w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa
38 Atlas ptakow Polski twarda, dotaczona ptyta CD z glosami ptakéw. Zalecany format wynika z szt 3
mozliwosci tatwego korzystania z przewodnika w terenie.
Atlas zawiera opisy, wyjasnienia i fotografie min. 300 zjawisk zwigzanych z
pogoda i klimatem. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa: kartonowa z
39 Atlas pogoda I klimat obwolutag PCV. szt 5
Zalecany format wynika z mozliwosci tatwego korzystania z przewodnika w
terenie.
Ksigzka zawiera szczegétowe informacje i zdjecia min. 300 gatunkéw drzew i
ponad 50 gatunkéw krzewow rosngcych w Polsce i w Europie Srodkowej,
40 Przewodnik do zaréwno rodzimych jak ii przywiezionych w nasze strony z obcych szt 5
rozpoznawania drzew kontynentéw. Oprawa kartonowa z obwolutg PCV, zalecany format: 13,0 x 1
9,4 cm. Zalecany format wynika z mozliwosci tatwego korzystania z
przewodnika w terenie.
Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunkéw owadoéw, ponad 1400 zdje¢
wykonanych w naturze, opisy trybu zycia, najwazniejszych cech i zwyczajow
41 Atlas owaddw owadoéw. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutg PCV. | szt 5
Zalecany format wynika z mozliwosci tatwego korzystania z przewodnika w
terenie.
Szkolny atlas geograficzny taczacy ujecie globalne (na mapach $wiata) z
przegladem regionalnym (kontynenty i czesci kontynentéw), szczegdtowe
opracowanie dla Polski. Charakterystyka Srodowiska naturalnego,
42 Atlas geograficzny zagadnienia spofeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych szt 30
statystycznych i opracowaniach spegcjalistow. W zestawie ptyta CD z mapami
konturowymi.
. Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniéw klas 4-6, do wyboru przez nauczyciela
43 Atlas przyrodniczy Z kilku dostepnych na rynku. szt 30
Przewodnik zawiera opisy (min. 50), rysunki lub zdjecia gwiazdozbiordw,
Przewodnik do gwiazd, galaktyk, planet uktadu stonecznego i ich ksiezycow oraz informacje
44 rozpoznawania awiazd 0 meteorytach i rojach meteorytéw. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa szt 8
P 9 kartonowa ze skrzydetkami. Zalecany format wynika z mozliwosci tatwego
korzystania z przewodnika w terenie.
Zestaw odczynnikow
k\svgin:gﬁm nycxgj;iig::ék Kwas stearynowy cz.d.a opakowanie 250 g//Wodorotlenek sodu cz.d.a, staty,
Vi - granulki, 500 g// Tlenek wapnia cz.d.a, opakowanie 100 g// Spirytus
sodu, tlenek wapnia, ) ; - :
spirytus salicylowy, jad salicylowy opakowanie 300 mL// Jod Krystaliczny cz.d.a 100 g// Siarka
45 P salicylowy, J opakowanie 500 g// Gliceryna bezwodna cz.d.a opakowanie 500 mL, woda szt 1
krystaliczny, siarka, X p .
. utleniona 5 opakowan po 100 mL //etanolcz.d.a. opakowanie 1 L//
gliceryna, kwas benzoesowy, ; L - ]
h s Bezwodny siarczan (VI) miedzi(II) opakowanie 250 g// Nadmanganian (VII)
siarczan (VII) miedzi (III), ;
] ] potasu - opakowanie 250 g.
woda utleniona, manganian
(VII) potasu
46 Zestaw - metale i stopy Zestaw dydaktyczny: Metale,| ich stopy", mininum 12 elementowy w szt 5
przeno$nym opakowaniu.
. Igta preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym
47 Igty preparacyjne zintegrowanym uchwytem antyposlizgowym, dtugos¢ catkowita: 13 cm. szt 30
. Typu Helliga, pozwalajacy na pomiary kwasowosci gleby, w zestawie ptytka
48 Kwasomierz g_lebowy Typu ceramiczna do wykonywania pomiardw i buteleczka ptynu Helliga o szt 15
Helliga . P .
pojemnosci 40 ml, na buteleczce i ptytce skala barwna z zakresem pH.
O s$rednicy min. 55 mm i powiekszeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi,
49 Lupa mniejszymi soczewkami o powiekszeniu min. 25 x oraz min. 55x. szt 15
Podswietlenie LED: $wiatto biate i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne
50 Stoper Wyswietlacz LCD, 1/100s — 30 min, 1s- 24 h, data, godzina, alarm szt 15
51 Zestaw aerometrow Min 4 aerometry, ktdre wykonujg pomiary w zakresie 0,7-2,0g/cm3 szt 4
Akwarium z prostg szyba przednig w wymiarach 40x25x25, objetos¢ 25 |,
52 Zestaw akwarystyczny pokrywa z zainstalowanym energooszczednym modutem oswietleniowym, szt 1
filtr wewnetrzny, automatyczna grzatka.
Jednoczesciowe, bezbarwne okulary z poliweglanu z antyposlizgowymi
>3 Okulary ochronne koncoéwkami zausznikéw z PVC. szt 30
54 Lusterko dwustronne z Lusterko o $rednicy co najmniej 15 cm, na podstawce, z jednej strony brak

powiekszeniem

powiekszenia, z drugiej powiekszenie 5X




Szkota Podstawowa w Michatowicach

Nazwa pomocy

Opis przedmiotu zamoéwienia / szczegétowe parametry

Lp- dydaktycznej poszczegolnych pomocy dydaktycznej J.m. | Hosé
1 Stojaki do probowek Stojak metalowy, na min.20 sztuk na probéwki o srednicy 12 mm szt 15
Wysokos¢ min 50cm, podstawa metalowa lita( nie trdjndg), z uchwytami
2 Statywy do mocowania min5 sztuk, zawierajacy 2 tapy do probdwek, uchwyt szt 15
mocujacy na rozdzielacz(kotko wsadowe) i tapa na $rednice 50mm
Waga laboratoryjna z . . . .
3 dokfadnoscia do 0,1g (do Waga precyzyjna elektro_nllcznal_ 1sztuka, kalibracja wewnetrzna, szt 15
1kg) nielegalizowana
— Probowki szklane, srednica 12mm, dtugo$¢ 140mm, z wywinietym
4 Probowld brzegiem, gtadkie, komplet 100 sztuk kpl 1
Zlewki komplet (250, 100, 50 | Szklane: 250mI(8 szt)., 200ml (8szt)., 100 ml (8 szt)., 50 ml (8 szt) lub 8
5 A . . S kpl 1
ml) kompletéw po jednej sztuce kazdej objetosci
6 Pipety Pasteura i pipety Pipety szklane wielomiarowe 10ml i 20 ml, w komplecie po 5 sztuk kazdej z kol 1
miarowe -komplet wymienionych objetosci P
. . Szkietko zegarkowe szklane, srednica 50mm(2szt.), 100mm(10szt.),
7 Szkietka laboratoryjne 150mm(3szt.) kpl 1
" : Szklane, ze szklang stopka, klasa B: 25ml(1szt),50 mi(2szt), 100ml(3szt),

8 Cylindry miarowe komplet 250mi(2szt), 500mi(1szt) kpl 1
9 Termometry Termometr laboratoryjny szklany, skala w zakresie min.-10st.C do120 st.C. | szt 12
. . Lejki laboratoryjne szklane, srednica 50mm (4szt.), Srednica 75mm(4 szt.),

10 Lejki laboratoryjne $rednica 100mm(2 szt.), $rednica 150mm (2szt.) szt 12

. Krystalizatory szklane z wylewem, pojemnos¢ 50ml (3szt.), 100ml(3szt.),
1 Krystalizatory 300ml (3szt.), 500ml (3szt.) szt | 12
12 Parowniczki Porcelanowe z wylewem, objeto$¢ 100 ml szt 12
13 | tapy do probdwek drewniane tapy do probéwek drewniane, Srednica probéwki 12mm, 15szt. szt 15
14 tyzki laboratoryjne Szpatutko-tyzeczka porcelanowa, dtugo$¢ min 120mm szt 12
15 Lyzki do spalan metalowe szt 12
16 Palniki denaturowe Palnik szklany spirytusowy, szklgny z zapasowym knotem, pojemnos¢ szt 20
min.150ml
Kolba okragtodenna ze .
17 szlifem (100, 250, 500) Kolba okragtodenna szklana ze szlifem, 100ml (2szt.), 250ml (2szt.), 500ml kpl 1
(2 szt.)
komplet
18 Kolby stozkowe (100, 250, Kolby stozkowe100ml(2szt.), 250ml(2szt.), 500ml(2 szt.), Srednica szyjki kol 1
500 ) komplet min.30mm ze szlifem p
Metale: miedz (drut), zelazo
m(;rzzze(k ’rgz';:l'(’ ?/5|Lcl)tr)l’<| Drut miedziany miekki, $rednica 2 mm, dtugosc ok. 3mb, zelazo(proszek i
19 9 p L ! opitki po 50g) , magnez (proszek i widrki i wstazka po 50g), cyna (50g) | zest 1
wstazka), cyna, séd, potas, AT .
) A jakos¢ min. Techniczna
glin, otéw, cynk, chrom,
mangan
Niemetale: wegiel (grafit),
20 wegiel drzewny, siarka Jod sublimowany krystaliczny, 1 opakowanie -100g zest 1
(proszek), jod.
Tlenki: tlenek sodu, tlenek
potasu, tlenek magnezu,
21 tlenek zelaza (II), tlenek Po 50g zest 1
zelaza (IIT)
Wodorotlenki: wodorotlenek Wodorotlenek potasu 100g, wodorotlenek sodu 250g, wodorotlenek
22 | sodu, wodorotlenek wapnia, wapnia 250g zest 1
wodorotlenek baru jakos$¢ min. techniczna
. Kwas octowy 80%r-r 100ml
.Kwasy. kwas solny, kwas kwas chlorowodorowy(kwas solny)36% 2x250ml
siarkowy (VI), kwas azotowy K iark VI) 98% 250ml
23 (V), kwas octowy, kwas was siarkowy (VI) 2670 25Um zest 1
M ‘. kwas azotowy (V)- stezony min.60%
oleinowy, kwas palmitynowy, K lei loi 1 |
kwas stearynowy was 0 glnoyvy(o elna.) 00m
jakos¢ min. techniczna
Sole: chlorek sodu, chlorek
zelaza (III), chlorek wapnia,
jodek potasu, siarczan (VI)
24 miedzi (II) siarczan (VI) Po 100g zest 1

sodu, weglan sodu, weglan
wapnia, hadmanganian
potasu, azotan (V) srebra

jakos$¢ min.techniczna




Wskazniki: fenoloftaleina,

Wskaznik uniwersalny 2 pudetka po 100 paskéw, zakres skali 1-14

25 wskaznik uniwersaln fenoloftaleina 1% r-r alkoholowy 100ml zest 1
Y jako$¢ min. techniczna
Alkohole: etanol (denaturat), Etanol(denaturat) r-r95% 0,5l
26 ) ) . zest 1
gliceryna gliceryna 1litr
27 Biatka albumina 50g zest 1
Cukry: glukoza, fruktoza,
28 sacharoza, skrobia Po 500g zest 1
Inne: kamyczki wrzenne, I .
29 parafina, benzyna, karbid Jakos¢ min. techniczna zest 1
Standardowe szczotki do czyszczenia probdwek i naczyn laboratoryjnych, z
. . mocng naturalng szczecing i ocynkowanym drucianym trzonkiem. Do
30 Szczotki laboratoryjne stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczacymi i $rodkami kpl 1
dezynfekujacymi.
Modele do budowania Zestaw do budowy modeli czasteczek i wigzan chemicznych, co najmniej
31 400szt.elementdw, w walizce, kolorowe taczniki symbolizujgce wigzania, szt 6
czasteczek - : - .
kolorowe kulki z wypustkami wartosciowosci.
Tablice dla ucznidéw gimnazjum i liceum, informacje oparte na najnowszej
32 Tablice chemiczne nomenklaturze i miedzynarodowych jednostkach zaakceptowanych przez szt 15
IUPAC
B Dwustronny ze zdjeciami — plansza $cienna 160x120cm, foliowanie
33 Ukfad okresowy - plansza dwustronne matowe szt 2
34 Tabela rozpuszczalnosci - Tabela wodorotlenkéw i soli — 160x110cm plansza z uchwytem do szt 2
plansza zawieszenia
Wskaznik laserowy lub . ~
35 poziomica laserowa Czerwony laser ,zasieg 100-200m. szt 1
Uniwersalny miernik cyfrowy- multimetr (amperomierz, woltomierz
,omomierz).Zakresy pomiarowe: DCV (prad
36 Miernik uniwersalny wielkosci staty):200/2000mV/20/200/500V;ACV (prad zm.) szt 14
elektrycznych 200/500V;DCAuA/20/200mA/10A: opornos¢ 200/20009/20/200kQ/20MQ;
zakres pomiaru temperatury od -40C do 1000C. Zasilanie na baterie i
czujnik temperatury na przewodzie.
Zasilacz pradu statego o Zasilacz pradu statego o mozliwym poborze pradu co najmniej 3A z
37 mozliwym poborze pradu 3A zabezpieczeniem przecigzeniowym, napiecie wyjsciowe 0-30V, prad szt 2
z zabezpieczeniem przeciw | wyjéciowy 0-3A, stabilizacja napiecia i pradu i jednoczesny odczyt napiecia i
przecigzeniowym pradu.
. Zestaw magnesow sztabkowych z biegunami oznaczonymi
38 krnigressz{a(t?lggvbgvgalfgswsl) kolorami.(dtugo$¢ min. 8cm) Zestaw magneséw podkowiastych o kpl 1
Pl P wymiarach 75mm,100mm,125mm. Uchwyty pokryte sg plastikiem.
. Zestaw sprezyn o réznym wspotczynniku sprezystosci. W zestawie moze
39 | Zestaw sprezyn metalowych by¢ sprezyna do demonstracji fali podtuznej i poprzecznej. szt 15
Maszyna stuzy do wytworzenia wysokiego napiecia. Srednica tarczy co
40 Maszyna elektrostatyczna lub najmniej 27 cm. Umozliwia przeprowadzenie podstawowych pokazéw w szt 1
generator Van de Graffa nauce elektrostatyki: linie sit pola elektrycznego, rozmieszczenie tadunkéw
na pow. przewodnika i inne.
Samochodzik zabawka z napedem elektrycznym o zasilaniu na baterie (2
41 Samochodzik sztuki).Samochodziki (wézki)majg jednakowa mase i wyposazone majg by¢ | szt 2
w zderzaki sprezyste.
Przeciwodpryskowe, bezbarwne, z poliweglanu, klasa optyczna 1,
42 Okulary ochronne spefniajgce wymagania normy EN166, z szerokimi ramionami, szt 30
stanowigcymi ochrong takze z boku
43 Rekawiczki lateksowe Nitrylowe rozmiar S,M, kolor niebieski, po pudetku kazdego rozmiaru kpl 1
Fartuch laboratoryjny biaty, bawetniany (100%bawetny), dtugi rekaw,
44 Fartuch zapinany na guziki, rekawy zapinane na guziki, dwie kieszenie po bokach, z szt 30

tytu pasek regulujgcy obwod. Damski rozmiar M, wzrost 170cm, meski
rozmiar L wzrost min.180 cm




Standardowe szczotki do czyszczenia probéwek i naczyn laboratoryjnych, z
mocng naturalng szczecing i ocynkowanym drucianym trzonkiem. Do

45 Szczotki do mycia szkta stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczacymi i Srodkami kpl 3
dezynfekujacymi.
Program zawiera przykfady i zadania do samodzielnego wykonania i
46 Dydaktyczne programy ¢wiczenia z aplikacjg drukowania. Zawiera ¢wiczenia interaktywne z ot 1
komputerowe z zakresu fizyki roznych dziatéw fizyki. Program do wykorzystania w tablicach
interaktywnych.
Dydaktyczne programy
47 komputerowe z zakresu Chemia Didakta gimnazjum, 24 grupy zadan na CD. szt 1
chemii
Suszarka laboratoryjna 32
48 | stanowiska ze stali pokrytej | Plyta ociekowa na szkio laboratoryjne, 32 stanowiska ze stali pokrytej PCV | szt 2
PCV z ociekaczem
Zestaw szkta laboratoryjnego Rozdzielacz cylindryczny 100ml, ryrka szklana, chtodnica Liebiga,
49 19/26 - 11 elementow z przedtuzacz destylacyjny typu fajka, korek plastikowy do rozdzielacza, szt 5
chtodnica do do$wiadczen/ | kolba okragtodenna 250 ml, nasadka destylacyjna, nasadka gwintowana ze
destylacji szlifem, kolba sercowa 100 ml, lejek laboratoryjny, kolba Buchnera 100 mil-
Tréjndg z tréjkatem o
50 koalinowym Wysokos¢ min 50cm, metalowy szt 10
] . Srednica 150-160 mm , do analiz iloSciowych 100 sztuk, do analiz
51 Saczki laboratoryjne jakosciowych 100 sztuk kpl 1
Biureta 100ml (1szt) i 50ml(1szt) z kranem z tworzywa, ze statywem i
52 Biureta 100ml, 50ml, uchwytem dwustronnym na te biurety. kpl 5
5 kompletow
53 Pipety plastikowe mate Po paczce kazdej objetosci kpl 1
54 Szalki Petriego Szklane 10 cm $rednica, 1,5 cm wysokosc¢ kpl 10
Rozdzielacze - rdzne " . ‘i
55 objetosci Cylindryczne, pojemnosci: 50ml, 100ml, 250ml kpl 1
56 Mieszadto magnetyczne z Mieszadto magnetyczne z grzaniem, jednostanowiskowe, ze statywem, szt 1
grzaniem $rednica ptyty grzewczej min.100mm, temp.min.300stC, kontrola obrotéw
W zestawie min.6 sitomierzy (np. 1N,2N,5N,10N,20N,50N). Sitomierze
57 Zestaw sitomierzy sprezynowe ,obudowa z plastiku ,skala wyrazona w niutonach ,metalowe | zest 6
haczyki do zawieszenia sitomierza i do zawieszenia ciezarkow.
W zestawie min.7 soczewek o rdznych $rednicach min.50mm,kazda o
58 Zestaw soczewek roznych ksztattach tj. ptasko-wypukte , dwuwypukte, dwuwkleste, zest 7
dodatkowo w wyposazeniu stojak do soczewek.
59 Pryzmat (akrylowy lub Pryzmat tréjkatny wykonany z akrylu. Dtugo$¢ boku min.4cm,o katach 60 st 14
szklany) stopni.
60 Zestaw optyczny - mieszanie | Wprawiany w ruch za pomoca recznej wirownicy krazek Newtona .Srednica szt 7
barw (krgzek Newtona) krazka min. 18cm.
Model sktada sie z dwoch cylindréw potgczonych ze soba. W cylindrach
61 Model prasy hydraulicznej ruchome ttoki o Srednicy 2cm i 6cm.Wewnatrz cylindréw znajduje sie ciecz | szt 5
.Wymiary 20x13x5cm.
Pradnica w ksztatcie pistoletu z zaréwka z jednej strony a z drugiej strony
62 Pradnica reczna znajduje sie korbka. Wykonana z przezroczystego materiatu. Wytworzony | szt 1
prad max 10V.Masa ok..20dkg.
Elektroskop w ksztatcie kwadratu umieszczony na stopce. Sciana boczna
metalowa, z przodu i z tytu szklane przezroczyste szybki. Wewnatrz
63 Elektroskop obudowy na odizolowanym precie zawieszona obrotowa wskazéwka. W szt 5
dolnej czesci obudowy przymocowana skala z podziatkg od 0 do 4 kV.
Minimalna wysokos$¢ 37cm
Waga wykonana z tworzywa, z wymiennymi szalkami(dwie gtebokie
kalibrowane z podziatkg od 100ml do 1000ml stuzgce do odmierzania
64 Waga szalkowa cieczy),suwak stuzacy do tarowania wagi .Dodatkowe wyposazenie komplet szt 1
odwaznikéw po kilka sztuk 50g,20g,10g,59,2g,1g.
65 Wahadto Newtona Wyposazony z 5 stalowych kul o srednicy ok.25 mm zawieszonych na szt 5

podwaojnych linkach.




Termodynamika I ciepto -

Walizkowy zestaw w ,ktérym znajduja sie pomoce potrzebne do wykonania
podstawowych ¢w. z ciepta. W zestawie ma byc¢ kalorymetr, kule

66 zestaw do$wiadczalny Gravesanda, przewodniki ciepfa, termometr, przyrzad do konwekgcji zest 1
ciepfa....

Termoskop z gruboscienng kapilarg z zabarwiona ciecza. Przyrzad zawiera

67 Termoskop dwa pierscienie gumowe do zaznaczania pkt. topnienia i krzepniecia szt 10
substangji.
Pompa prdzniowa z cylindrem osiggajaca podcisnienie rzedu min.0,2

68 Pojemnik prézniowy z atmosfery. Zaopatrzona w pojemnik doéwiadczalny i kompresor zasilany szt 5

pompka bezpiecznym napieciem 12V z zasilacza. Pompa powinna by¢ wyposazona

w zawdr umozliwiajacy wpuszczenie powietrza do wnetra komory.

Model stanowi kula o $rednicy 40mm.Na kuli rozmieszczone réwnomiernie

69 Kula Pascala ) ) szt 4
otworki. Kula potagczona z cylindrem o ruchomym ttoku.

70 Model elektrowni wiatrowej - | Model demonstruje dziatanie energii odnawialnych (wiatru ,wody).Efekty szt 2

reczny

koncowe przemiany poszczegéinych energii odnawialnych (Swieci dioda).




