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Zalacznik Nr 3 do zapytania ofertowego: COE.Z0.1.2018
UMOWA Nr .......... (Projekt)

zawarta w dniu ................. 2018 r. w Michatowicach, pomiedzy:

Centrum Obstugi Edukacji w Michatowicach

reprezentowanym przez:

Aleksandre Antczak — Dyrektora

32-091 Michatowice, Plac Jozefa Pitsudskiego 1, NIP 944-188-51-91, REGON 357151863
Zwanym dalej Zamawiajacym,

a
wpisanym do rejestru pod numerem KRS: ..........cceeeeeeen. lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zsiedzibg W ..o SUL S NIP REGON .....ccooiveveriieeeenns
w imieniu ktorego dziata: ............oeeevennnnnns - Wiasciciel

zwanym dalej ,Wykonawca”,

o tresci nastepujacej:

Niniejsza umowa realizowana jest w zwigzku z Projektem: Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniow w Gminie Michafowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020, 10 Os Priorytetowa Wiedza i kompetencje, dziatanie 10.01 Rozwdj
ksztatcenia ogoinego, Poddziatanie 10.01.03 Edukacia w szkofach prowadzacych ksztatcenie ogdine
z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Umowa zostaje zawarta w wyniku prowadzenia postepowania w trybie otwartego zapytania
ofertowego zgodnie zzasada konkurencyjnosci, o ktdérej mowa w Podreczniku Kwalifikowania
Wydatkow objetych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 — zatgcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 837/17 Zarzadu Wojewodztwa
Maftopolskiego z dnia 30 maja 2017 r.

g1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych do Szkoty
Podstawowej w Wiectawicach Starych.

2. Szczegotowy wykaz i opis wymaganych przez Zamawiajgcego pomocy dydaktycznych znajduje sie
w zafgczniku Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dostarczone pomoce dydaktyczne bedg fabrycznie nowe, nie beda
nosity znamion uzytkowania ani zadnych uszkodzen.

4, Zamawiajgcy nie dopuszcza zakupu i dostawy pomocy bedacych egzemplarzami
~wystawowymi/pokazowymi”.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia dostarczonych pomocy do pomieszczen wskazanych
przez Dyrektora szkoty.

6. Zamawiajacy zastrzega, iz dostawa ma nastgpi¢c w dzien roboczy (od poniedziatku do pigtku)
w godzinach 8-15, a Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia dostarczonych pomocy do
pomieszczen zlokalizowanych maksymalnie na I pietrze, za posrednictwem klatki schodowej
(budynki niewyposazone w winde).

7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu ewentualnych szkdd powstatych
w zwigzku z wnoszeniem pomocy do wskazanych pomieszczen szkolnych, jak tez zaistnieniem
zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej wobec o0séb trzecich w czasie realizacji dostawy.

1. Dostawa nastgpi w terminie do dnia ...........cceeevveenennen.



Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego drogg elektroniczng lub
telefonicznie o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem nie krétszym, niz 2 dni robocze.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zamowienia. Osobami upowaznionymi do podpisania
protokotu odbioru sa:

a) ze strony ZamawiajgCego - ......ccceeveeireeiieesie e s e
b) Ze strony Wykonawcey - .......ccccooveviiiiiiiiee e

Kompletnos¢ dostawy oraz zgodno$¢ z zamdwieniem potwierdzona zostanie w protokole zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez obie strony.

Jezeli w trakcie odbioru dostawy zostang stwierdzone uszkodzenia, czy wady, Zamawiajgcy ma
prawo powstrzymania sie z odbiorem do czasu ich usuniecia. W takim wypadku sporzadzony
zostanie protokdt, w ktdrym wyszczegolnione zostang stwierdzone uszkodzenia lub wady oraz
wskazany zostanie termin ich usuniecia.

Wymieniony w ust. 4 protokdt, podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Wynosi:.................... zt brutto /stownie zt brutto:

Platnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
na:

NABYWCA:

Gmina Michatowice, Plac Jozefa Pitsudskiego 1, 32-091 Michatowice, NIP 513-006-01-09
ODBIORCA/PLATNIK:

Centrum Obstugi Edukacji w Michatowicach, 32—-091 Michatowice, Plac Jézefa Pitsudskiego 1.

. Platnosc¢ zostanie dokonana w terminie do 7 dni od otrzymania faktury na konto wskazane na
fakturze przez Wykonawce.

. Terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmujgcym wszystkie czynnosci
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy zgodnie ze ztozong przez Wykonawce Oferta,
nawet jesli czynnosci te nie zostaty wprost wyszczegdlnione w tresci Umowy. Wykonawca majgc
mozliwos¢ uprzedniego ustalenia wszystkich warunkdw technicznych zwigzanych z realizacja
Umowy, nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jezeli z przyczyn od siebie
niezaleznych nie magt przewidzie¢ wszystkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie obowigzki podatkowe, w tym
podatek VAT.

§4
. W zakresie realizacji niniejszej umowy przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow
z Wykonawca jest: ....coeveivecee v 1] P ye-mails o
. W zakresie realizacji niniejszej umowy przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow
Z ZamawiajgCym jJest: .......ccccvveiiiiniiiiniiieenns tel. oo, ,e-maili o,

§5

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jezeli:
a) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.,
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.
. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci odstgpienia.
§6
. Zamawiajacy zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.



2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 5 % wartosci zamodwienia brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,8 % wartosci zamdwienia
brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10% wartoéci zamowienia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy.

4. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

5. Strony ustalajg ptatnos¢ kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obcigzenia.

§7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady fizyczne towaru.

2. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegolnosci jakgkolwiek niezgodnos$¢ towaru z opisem
przedmiotu zamowienia zawartym w Ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne towaru,
w tym réwniez za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentdw, praw ochronnych za znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, pozostajgce w zwigzku
z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§8
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu oraz adresu e-mailowego bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku
braku takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§9
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) terminu realizacji umowy,

b) zasad ptatnosci,

c) zmiany dostawy sprzetu na sprzet o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w
przypadku gdy: sprzet zostat wycofany z produkgji i zastgpiony innym o parametrach nie
nizszych niz wymagane przez Zamawiajgcego,

d) gdy wystgpig zmiany, ktorych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspoffinansujacych realizacje przedmiotu zamdwienia.

2. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

a) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpiC wylacznie, za zgodg obu stron
wyrazong, na pisSmie, pod rygorem niewaznosci,

b) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia powyzszych okolicznosci,

c) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§10
1. Wszelkie spory wynikte z wykonywania niniejszej umowy, ktore nie bedg mogty by¢ rozstrzygniete
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONWCA ZAMAWIAJACY



Zatacznik nr 1 do umowy Nr

Szczegotowy wykaz pomocy dydaktycznych

Szkota Podstawowa w Wiectawicach Starych

Nazwa pomocy

Opis przedmiotu zamdwienia / szczeg6towe parametry poszczegélnych

Lp. dydaktycznej pomocy dydaktycznej iy | bl
Wysoko$¢ min 50cm, podstawa metalowa lita( nie tréjnég), z uchwytami do
1 Statywy mocowania min5 sztuk, zawierajacy 2 tapy do probowek, uchwyt mocujacy na szt. 5
rozdzielacz(kotko wsadowe) i tapa na Srednice 50mm
Waga laboratoryina z Precyzyjna waga kieszonkowa, 0,1g/max 500g. Elektroniczna waga kieszonkowa,
2 9a V] w petni przenosna o rozdzielczosci 0,1 g i maks. obcigzeniu 500 g. Posiada funkcje | szt. 4
doktadnoscig do 0,1g (do 1kg) ] g . . S
tarowania, kalibracji oraz liczenia ilosci wagowo.
Miernik natezenia dzwieku Miernik natezenia dzwieku - decybelomierz cyfrowy, z wyswietlaczem LCD( 3%
3 cy?row N wyswietlana cyfra: 10 mm), umozliwia szybki i tatwy pomiar natezenia dzwieku w | szt. 5
Y zakresie 35...130db(A)
Miernik natezenia oswietlenia — luksomierz cyfrowy, z wielopoziomowym
4 Miernik natezenia oéwietlenia wyswietlaczem LCD (3 2; wysSwietlana cyfra: 10 mm), umozliwia szybki ot 5
& (prébkowanie 1,5x/s) i tatwy pomiar natezenia oswietlenia w 3 zakresach: 0...2000 )
Ix / 20.000 Ix / 200.000 Ix.
5 Mierzenie dtugosci - zestaw Zestaw edukacyjny przyrzaddéw do mierzenia i dokonywania pomiardw rdznych ot 5
miar wielkosci: mikrometr, suwmiarka, cylinder miarowy itd.. )
. _— Tasma terenowa dtugosci 30 metréw z dwustronng podziatka , wysuwana z
6 Tasma miernicza : - . szt. 10
okragtej, plastikowej obudowy, zaopatrzona w blokade.
7 Wska_z n'k. laserowy lub Czerwony laser, zasieg 100-200m. szt. 2
poziomica laserowa
) Duzy, pods$wietlany i wyrazny wyswietlacz LCD, tryb pracy z wkaczonym-
8 TSEJQOLT)e;rBBeOédOtKE?anr wylaczonym wskaznikiem laserowym, Pomiar w dwoch jednostkach: Ferenheita szt. 4
' P lub Celsjusza, Zakres: od - 50°C do +380°C / od -58°F do +716°F
9 Termoskop Ter!no’slfop_z gruboscienng kapilarg z zabarW|on_a ciecza. Przy_/rza}d zawiera (_1_wa oot 10
pierscienie gumowe do zaznaczania pkt. topnienia i krzepniecia substancji.
W zestawie min.6 sitomierzy (np. 1N,2N,5N,10N,20N,50N). Sitomierze sprezynowe
10 Zestaw sitomierzy ,obudowa z plastiku ,skala wyrazona w niutonach ,metalowe haczyki do szt. 5
zawieszenia sitomierza i do zawieszenia ciezarkow.
Zestaw roznych rodzajow magnesdw. W zestawie 44 elementy, w tym réznego
11 Zestaw magnesow (44) typu magnesy, pudetko z opitkami, ptytki réznych metali, folie magnetyczne, kpl. 5
kompasy i inne.
Zestaw skfada sie z dwdch elementdw: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym
12 Magnetyzm kuli ziemskiej — wewnatrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z oot 2
zestaw do$wiadczalny raczka, ktory przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje )
magnetyzm kuli ziemskiej.
13 Elektromagnes zestaw Zestaw, oprocz elektromagnes,u,' zawiera dodatkowo zwore magnetyczna, oot 5
przewody, rdzen zelazny i 2 proste magnesy
14 Tuba z opitkami zelaza Umozliwia prezentac':Je' .trOJwym|arowego ogd2|a+ywan|a pqla magnetycznego. oot 5
Opitki zelaza s3 trwale umieszczone w tubie.
15 Pole magnetyczne 3D Pomoc do zademonstrowania sity pola magnetycznego szt. 4
Igta magnetyczna na Igta magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszajaca sie
16 - . o s szt. 10
podstawie swobodnie wokot osi, z jedng potowg w kolorze czerwonym.
Maszyna do demonstracji Demonstracyjny przyrzad w postaci specjalnego projektora wykorzystujacego trzy
17 . ; ) T ! : ) o szt. 1
mieszania barw niskonapieciowe silne diody LED (czerwona, zielona, niebieska)
18 Barwny krazek Newtona Krazek barw Newtona przymocowany dp speqa!ne] podstawy i wprawiany w ruch ot 5
za pomoca recznej wirownicy z korbka.
19 Menzurki pomiarowe Komplet 7 menzurek miarowych o pojemnosciach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, szt 5
P 500 i 1000 ml. Wykonane z trwatego polipropylenu. )
tawa optyczna z petnym wyposazeniem: zestaw sktadajacy sie z tawy o dtugosci
100-120 cm, elementéw do mocowania na tawie czesci optycznych iinnych
(niezbednych do przeprowadzenia wszystkich doswiadczen podstawowych i
dodatkowych), takich jak platforma, uchwyty do soczewek, stolik do pryzmatéw,
rawa optyczna z petnym ptytki z otworami i prowadnicami, przyrzad do wytwarzania promieni (z
20 w P osaienielljﬂ Y wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewka, prowadnicami bocznymi i szt. 1
P przednig oraz zrédtem Swiatta) oraz bogatej gamy akcesoriéw optycznych, takich
jak: soczewki wkleste, wypukte, podwojnie wkleste i podwdjnie wypukte,
diafragmy z waskimi i szerokimi szparami, zwierciadta ptaskie i zakrzywione, filtry
barwne i wzorniki kolordw, filtr z mieszaniem 3 barw, ekran biaty, pryzmaty o
roznych katach
. | Nowoczesny zestaw doswiadczalny, MAGNETYCZNY zawierajacy 5-wigzkowy laser
Zestaw magnetyc;ny do optyki 0 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub 5 wigzek jednoczesnie) oraz 8 rdznych
21 geometrycznej z laserem . A ; ) szt. 1
; : elementdw optycznych (zwierciadto, pryzmaty, bloki akrylowe, kuweta) i tarcze
diodowym, w walizce . - g -
Kolbego w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy.
Kolorowe ptytki do mieszania 6 rdznokolorowych filtrow w ksztatcie trwatych topatek wykonanych z tworzywa
22 X e X X szt. 10
barw sztucznego (sztywnych i transparentnych) umozliwia mieszanie barw.
23 Lupa szklana z raczka Lupa szklana z powiekszeniem 3x, $rednica min 60 mm szt. 15
Zatamanle wiazkl Swiatia — Model prezentuje zatamanie wigzki Swiatta laserowego po przejsciu przez inn
24 model demonstracyjny z P! dek ) - wod K al biornik 90 po p kJ db'p' Y szt. 2
laserem osrodek (tu: wode w akrylowym zbiorniku) oraz zjawisko odbicia.
Zestaw 20 Magneséw Pakiet klasowy 20 magneséw sztabkowych ceramicznych umieszczonych w
25 9 przegrédkach w zamykanym pudetku z tworzywa sztucznego. Wielko$¢ kazdego kpl. 1
sztabkowych w pudetku .
magnesu: 14 x 10 x 50 mm.
26 Maszyna elektrostatyczna Klasyczna maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napigcia szt 1

elektrycznego oraz tadunkow elektrycznych o rdéznych znakach




Generator van de Graaffa z

Generator Van de Graffa z petng elektroda kulista (nie siatkg) do demonstracji w

27 Z:Zﬁ:zg?nl;ﬂsgzg:;?ﬁm szkole zjawisk z zakresu elektrostatyk szt. 1
Elektroskop demonstrac_y]ny_z Duzy (wysokos¢ ok. 30 cm) elektroskop wychytowy, czuty i dobrze widoczny w
28 | elektrodg roztadowywujacq i . ! ; ) ST szt. 1
dwiema zbierajacymi trakcie eksperymentow. Wyposazony w gniazdo uziemiajace (wbudowane).
Zestaw 4 roznych pateczek do elektryzowania wykorzystywanych do doswiadczen z
29 Zestaw 4 roznych pateczek do elektrostatyki, w tym do przenoszenia tadunkéw elektrycznych i pordwnywania szt 5
elektryzowania wiasnosci elektrostatycznych. W zestawie nastepujgce pateczki (in. laski, prety): ’
ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Dtugos¢ kazdej pateczki: 30 cm.
Duzy elektroskop wychytowy Komplet dwdch duzych, Swietnie widocznych dla uczniéw elektroskopdw
30 okragly z szybkami, kpl. 2 wychytowych (wskazéwkowych). Przeznaczone do do$wiadczen i eksperymentéw z | kpl. 5
( elektroskop Brauna) elektrostatyki — wykrywania i okreslania fadunku elektrycznego.
Zestaw do budowania podstawowych obwoddw elektrycznych. Elementy obwodu
) zamontowane sg na przezroczystych ptytkach, tak aby widoczny byt caty obwad.
31 ZeSt;‘gl ?‘I:S;\Z/ﬁzno W zestawie min 6 ptytek (zamontowane: 3 zaréwki /2 rodz./ na podstawkach, szt. 5
9 Y brzeczyk, wtgcznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewoddw ze
specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 faczniki baterii.
32 Zielona energia - energia Zestaw modeli demonstrujacych dziatanie energii odnawialnych (wody, wiatru szt 1
odnawialna i Stonca). '
. _ | zasilacz DC (prad staty) w porecznej kompaktowej obudowie. Napiecie wejéciowe:
33 Zasilacz regullgvany 3A/3 230 V AC (50 Hz). Napiecia wyjsciowe: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V. Max. prad szt. 2
obcigzenia: 3A
Zasilacz pradu statego DC z ptynna regulacja napicia wyjsciowego. Wyposazony
Zasilacz demonstracyiny — w w diode LED sygnalizujaca prace urzadzenia oraz DUZE wys$wietlacze
34 rozszerzona (A) czl/]frgw . ciektokrystaliczne (16 mm) wskazujgce wartos¢ napiecia wyjsciowego (V) oraz szt. 1
! Y warto$¢ pradu obcigzenia (A). zakres regulacji napiecia wyjsciowego: 0-15 V;
zakres regulacji pradu obcigzenia: 0-3 A; zabezpieczenie pradowe: 3 A
Do obserwacji generowania pradu elektrycznego. Model wytwarza jednoczesnie
35 Model dziatania silnika pradu prad staty i zmienny podczas krecenia korbka, a wytwarzanie pradu widoczne jest ozt 2
statego i zmiennego poprzez zapalanie sie wbudowanych zaréweczek. Model otwarty, na podstawie z )
przefacznikiem
36 Woltomierz szkolny Trdjzakresowy: 0-3 V, 0-15 V, 0-300V. ,Pgd%aczen|e przez 4-mm zaciski. Klasa oot 5
doktadnosci: 2,5.
. Dwuzakresowy: 0—1 A i 0-5 A. Podtaczenie 4-mm zaciskami. Klasa doktadnosci:
37 Amperomierz szkolny 2,5. Wym szt. 5
Szkolna wersja generatora recznego idealna do demonstracji przemiany energii
38 Generator reczny mechanicznej w energie elektryczna. Wytwarzane napiecie na zaciskach 6,3 V / szt. 5
max prad wyjsciowy 0,2 A.
Przewody bananowe do Przewody dtugosci 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalajace na
39 | pietrowego dotaczania, 50cm, przytaczanie wielu przewoddw (pietrowo) do jednego punktu. Komplet 2 szt. 5
kpl.2 przewodow: czerwony + czarny.
40 kforligg;)lsgvisn?i{aizp?mllo Komplet 10 przewodéw ze ztgczami krokodylkowymi, kazdy dtugosci 50 cm. szt. 5
41 Zestaw sprezyn metalowych Zestaw sprezyn 0 r6znym wspoiczyqplkq sprezysto_s_(:l. W zestaw!e moze by¢ ot 5
sprezyna do demonstracji fali podtuznej i poprzecznej
42 Sprezynzoﬂtr)zgsggzﬁtraql fal Przyrzad dydaktyczny do demonstracji fal poprzecznych . szt. 1
43 Kamertomz/ ;f}(z;trll;%]ne’ kpl. 2 Komplet 2 kamertonow 440 Hz. Widetki zdejmowane. Miekki miotek w komplecie | szt. 1
Prasa hydrauliczna — Uproszczona wersja prezentujgca zasade dziatania prasy hydraulicznej oraz Prawa
44 uproszczony model( Prawo Pascala. Sktada sie z dwdch potaczonych rurkg strzykawek o réznej objetosci (10 szt 4
Pascala) ml i 50 ml) i zamontowanych w stojacej obudowie
45 Lupa w metalowej obudowie poreczna lupa powiekszajaca. Je_st_dwus_tronna _umozllWla]ac wybdr wielkosci lupy i ot 10
jej powiekszenia .
Zestaw zawiera 262 modeli jader atomowych (réznowartosciowe, m.in. H, C, O, S,
46 Zestaw grupowy — Struktury fluorowce, metale) oraz 222 modeli wigzan atomowych. Z elementdw zestawu ot 1
krysztatoéw mozna budowaé ztozone struktury krysztatdw, w tym m.in.: diament, grafit, ’
metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, 16d.
47 Potkule magdeburskie Wykonane z gumy, nie wymagajg pompy szt. 5
Zestaw 6 réznvech ovlindréw — Zestaw 6 roznych cylindrow wykonanych z metali i ich stopdw: aluminium, miedz,
48 o dnako&/ ciyzar otdéw, mosigdz, zelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy cigzar i szt. 5
J Y de $rednica walca, a w zwigzku z tym sg one réznej wysokosci,
Zestaw 6 szescianow o jednakowej objetosci (bok: 20 mm), lecz wykonanych
49 Bloki metali — 6 rdznych z réznych materiatdw: miedz, mosigdz, aluminium, stal miekka, stal nierdzewna, szt. 5
braz.
. Bloki maja wymiary ok.: 50 x 40 x 30 mm (drewno, parafina twarda, aluminium,
50 t)zlgligwrg(;?i;srtrr;z]r?a‘él\;}- stal, styropian), 20 x 20 x 100 mm (pleksiglas, szkto, tupek, aluminium, drewno ot 1
cialystal ch miekkie, marmur), 50 x 50 x 20 mm (otéw), 20 x 20 x 50 mm (mosigdz) oraz 40 x )
Y 40 x 20 mm (stal)
Pogladowa pomoc do wyjasnienia pojecia ciénienia hydrostatycznego,
51 Pomoc do objasniania pojecia | zewnetrznego, a takze prawa Pascala. Na statywie (z obcigznikiem i wskaznikiem) oot 1
ci$nienia hydrostatycznego z ruchomym uchwytem mozna umieszczac jeden z czterech przezroczystych ’
pojemnikéw o réznych ksztattach
Zestaw do demonstracii Prawa Sktada sie ze statywu z ruchomym wieszakiem, na ktérym zawieszamy sitomierz,
52 Archimedesa J szklanej zlewki z rurkg odprowadzajaca skierowang pionowo w dét, zlewki- szt. 5
odbieralnika oraz dwéch ciezarkdw — o ksztatcie regularnym i nieregularnym
Zestaw do badania Znany od lat komplet, zwany tez Pierscieniem Gravesanda, czyli metalowa kulka i
53 rozszerzalnodci cienlnei pierscien osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad ptomieniem) kulka nie przechodzi | szt. 2
pineJ przez pierscien, podczas gdy oziebiona przechodzi.
Bimetaliczny pasek, czyli pasek ztozony z dwdch metali o réznym stopniu
Rozszerzalnoéé cienlna metali - rozszerzalnosci cieplnej, zamocowany na drewnianej ragczce. Po podgrzaniu paska
54 P (matym ptomieniem) nastepuje jego nagte zawiniecie, co w prosty i skuteczny szt. 5

przyrzad bimetaliczny

sposdb dowodzi nieréwnomiernej rozszerzalnosci obydwu metali (jeden "ciggnie"
drugi).




Przyrzad do demonstracji

Do demonstracji stopnia przewodnosci cieplnej 5 réznych metali: aluminium,
mosigdzu, miedzi, niklu i stali. Z metali tych wykonane sg promieniste prety

55 | przewodnosdi aeplne] roznych osadzone na miedzianym dysku taczacym (cato$¢ przymocowana do uchwytu). szt. >
metali . . - A 4 -
Kazdy pret na koncu posiada wgtebienie do umieszczania parafiny.
Szklany przyrzad do demonstracji Prawa Pascala ksztattem przypominajacy kolbe
56 Kula Pascala, szklana okragtodenng z wydtuzong szyja, w ktdrej porusza sie ttok. Dolna cze$¢, czyli kula, | szt. 2
posiada na powierzchni otwory, przez ktére wyptywa ciecz po naci$nieciu ttoka
Rurka do demonstracji PO[noc dydaktyczna w k'sztai'ae wygietej prost9katne] rurkl gzklgne] z wlewerﬂ od
57 s " gory, za pomoca ktérej mozna demonstrowac efektownie zjawisko konwekcji w szt. 5
zjawiska konwekcji - ) .
cieczach. Wymiary min 20x15 cm
Réwnia pochvia z watkiem wykonana ze stali réwnia z katomierzem oraz regulowanym krazkiem. Dotgczony
58 23 ulgwana ! watek, ktéry moze by¢ wykorzystywany jako obiekt poruszajacy sie po réwni lub szt. 1
9 obcigznik. W sktadzie pomocy takze szalka. Dtugo$¢ samej réwni: > 50 cm.
Klasyczna pomoc dydaktyczna prezentujgca zjawisko zachowania energii i jej
59 Koto Maxwella, na stojaku przemiany (tu: energii potencjalnej w kinetyczng). Koto z osig stuzaca jako szt. 1
uchwyty zawieszone jest na statywie (dwa punkty); Srednica kota min 9 cm
Duza, demonstracyjna pomoc — wysoki statyw (1 metr, skalowany) zakoficzony
jest metalowym wysiegnikiem (28 cm), na ktérym zawieszone sg na dtugich
60 Potréjne wahadto linkach trzy rézne kule ($rednica 2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali. szt. 1
Wahadta mozna wprawia¢ w ruch niezaleznie od siebie oraz dokonywac obserwacji
i obliczen.
Pomoc dydaktyczna zwana takze tellurium. Wygodna, grupowa wersja umozliwia
Stonice, Ziemia i Ksiezyc w prezentacje takich trudnych do zrozumienia przez uczniéw w szkole zjawisk, jak:
61 f h S AR . . - : szt. 1
ruchu - model V (tellurium) ruch wirowy i obiegowy Ziemi, dzien i noc, zmiany dzienne o$wietlenia, pory roku,
za¢mienia.
Zestaw trzech przyrzadéw, stworzonych z myslg o demonstracji ksztattu linii pola
Zestaw do demonstracji linii magnetycznego wokot przewodnikéw z pradem. Pl_'zewodnlk miedziany nawiniety
na ramke z tworzywa sztucznego wbudowany jest w przezroczysta plyte z
62 pola magnetycznego ) : ) S ; : I szt. 1
Z, pleksiglasu wypetniong opitkami zelaznymi w roztworze gliceryny, co umozliwia
przewodnikéw z pradem Lo ] } - .
demonstracje ¢wiczen za pomoca rzutnika pisma. W zestawie: przewodnik kotowy,
zwojnica, przewodnik prostoliniowy
Zeliwna podstawa pozwala wyrzuci¢ jedna kulke pionowo a druga upuscié poziomo
. w tym samym czasie. Uczniowie obserwuja, ze obydwie kulki ladujg w tym samym
63 Demonstracja .I.I zasady czasie. Mechanizm sprezynowy ma zdolnos¢ wyrzutu na odlegtos¢ do 120 cm. W | szt. 1
dynamiki - o . .
komplecie znajduja sie elementu mocujace przyrzad do blatu stotu. Instrukcja
zawiera informacje i opis do$wiadczen.
Zestaw pieciu piteczek o
64 réznych rozmiarach oraz Zestaw pieciu piteczek o réznych rozmiarach oraz sprezystosci szt. 1
sprezystosci
65 Niskooporowy wézek do Wodzek pozwala demonstrowa¢ ruch jednostajny lub jednostajnie przyspieszony na ozt 5
mechaniki uczniowskiej tawce )
o W skiad zestawu wchodzi prosty, a zarazem solidny miernik cinienia, tzw.
Cisnienie hydrostatyczne - o - ) iy ’
manometr. Miernik ma ksztatt litery U a w jego wnetrzu znajduje sig barwiona
66 manometr wodny z ) , ) o A ; A | szt 1
ciecz. Na koficu obu ramion znajduja sie uszczelki, a od jednego z nich odchodzi
zewnetrzng membrang : L e .
gietka rurka z miekkiego tworzywa w celu zatozenia zewnetrznej membrany.
Trzydziesci kalkulatoréw uczniowskich i jeden kalkulator nauczyciela. Kazde
Kalkulator szkolny - komplet urzadzenie wyposazone jest w podwdjne zasilanie: ogniwo stoneczne lub baterie
67 Klasowy w o'emziku (30[11) (umieszczone). Wygodne przyciski obejmujg oprocz czterech podstawowych kpl. 1
Y Wpoj dziatan arytmetycznych, takze trzy przyciski pamieci (M+, M-, MRC), obliczenie
pierwiastka i procentowe. Wyswietlacz LCD 8-cyfrowy.
Obcigzniki szczelinowe - 9x Komplet obcigznikéw typu szczelinowego z hakiem pozwala uzyska¢ mase w
68 10g + wieszak 100g - stop P g kp h 902 P K k_y & szt. 5
metali podanym zakresie wagowym z réwnoczesnym skokiem.
Pozwala do$wiadczalnie obserwowaé proporcjonalng zaleznos¢ odksztatcenia
Prawo Hooke'a - zestaw sprezyny od przylozonej sity. Wyposazony w podziatke milimetrowa, aby
69 o BN - . P . szt. 1
doswiadczalny zapobiega¢ wystepowaniu btedu paralaksy. W komplecie znajduje sie sprezyna z
wbudowanym ciezarkiem i wskaznikiem - wys. 32 cm
70 Komora prézniowa Pojemnik z pompka reczng szt. 2
71 Latarka ze sznurkiem - Latarka zabezpieczona przed uszkodzeniem gumowg obudowg - o$wietlenie: oot 5
zaréwka zaréwka - dziata na baterie AA - $r. 4 cm - dt. 16 cm. )
Specjalne latarki wytwarzaja w zaleznosci od ustawienia wigzke lub snop $wiatta,
72 Projektory $wiatta LED - 3 kazda w jednym z koloréw: niebieskim, zielonym lub czerwonym. Kazda latarka oot 5
sztuki zaopatrzona jest w magnes, mozna wiec przyczepic jg np. do tablicy szkolnej. ’
Mozna tez uzywac jg swobodnie na stoliku.
73 Bateria ptaska 4,5 V 4,5V szt 10
74 Bateria ptaska 9 V 9V szt. 5
Zaréwka MES 10 mm - 1,5V ) .
75 (200 mA) - 10 sztuk gwint MES ér. 10 mm - 10 sztuk - 1,5V (200 mA) szt. 2
Zaréwka MES 10 mm - 3,5V ) .
76 (200 mA) - 10 sztuk gwint MES ér. 10 mm - 10 sztuk - 3,5V (200 mA) szt. 3
Lampki przetrzyma nawet wysokie napiecia dzieki wbudowanemu rezystorowi.
77 Lampka LED z rezystorem 3 V Wyprowadzone dwukolorowe kable utatwiajg rozrdznienie biegunéw dodatnich i szt. 1
- czerwona - 10 sztuk . o
ujemnych - napiecie 3 V - 10 sztuk
78 Lampka LED 5 mm - czerwona Standardowa lampka LED - 5 mm - kolor czerwony - 100 sztuk. szt. 1
- 100 sztuk
79 Bateria okragta AA 1,5V Bateria okragta AA 1,5V szt. 30
Ciénieniomierz zegarow Ekonomiczny, klasyczny ciénieniomierz z czytelng tarcza, mankietem Sciskanym na
80 reczn 9 Y rzep i gruszka (wykonana z PVC) - rozmiar mankietu standardowy dla dorostych i | szt. 1
eczny duzych dzieci
81 Stacja pogody - barometr, Stacja pogodowa, ktdra zawiera barometr, termometr i higrometr szt 1

higrometr, termometr




Uchwyt baterii - 2x AA - 5

82 sztuk Zestaw 5 sztuk - miejsce na 2 baterie AA szt. 3
83 Reczna pompa prézniowa Pompa prdzniowa zaopatrzona w pojemnik doswiadczalny. szt. 1
84 Bateria okragta AAA 1,5V Bateria okragta AAA 1,5V szt. 30
85 Time Timer - zegar z Utatwia uczniom szybka orientacje wizualng w uptywie czasu, co ufatwia szt 1
dzwiekiem duzy - bok 30 cm planowanie wykonywania réznych ¢wiczen i aktywnosci )
. Apteczka, ktorej zawartos¢ umieszczona jest w pomaranczowej oznaczonej walizce
Apteczka szkolna — walizka . : T . . -
86 P z tworzywa ABS. Dotaczony stelaz mocujacy umozliwia jej stabilne zawieszenie na | szt 1
nascienna o A
Scianie. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm.
B . Barometr umieszczamy w pojemniku, w ktdrym poprzez naciskanie gwattownie
arometr - demonstracja L . . ! -
87 Zmiany ciénienia szybko zmienia sie ciSnienie powietrza. Mozna od razu odczyta¢ pomiar na szt 1
Y barometrze (skala od 980 do 1040 hPa).
Model do prezentacji sity Model do demonstracji jednego z rodzajow sit — sity od$rodkowej. Duze rozmiary
88 f - o szt. 1
od$rodkowej modelu (wysoko$¢ ponad 40 cm)
89 Zestaw do demonstracji Zestaw skfada sie z dwdch pojemnikéw-izolatordw (styropianowe) z pokrywami ot 2
przewodnictwa cieplnego oraz pataka aluminiowego, dwie pokrywy na naczynia )
Kalorymetr sktada sie z dwdch réznych naczyn miedzianych (wys./$rednica: 75 x
s 50 mm / 100 x 75 mm) oraz przykrywki miedzianej z zamontowanym w niej
90 Kalorymetr miedziany mieszadtem i korkiem do termometru (nie dotaczony). Mniejsze naczynie szt. 3
(umieszczane w wiekszym) ma izolowane ndzki.
91 Bloki metali - 6 réznych, z Zestaw 6 szescianow o jednakowej objetosci (bok: 20 mm), lecz wykonanych z oot 2
zawieszkami réznych metali i stopdw metali: miedzi, mosigdzu, otowiu, cynku stali i aluminium. )
92 Zestaw do doswiadczen z Komplet pomocy do elektrostatyki umozliwia demonstracje nie tylko ot 1
elektrostatyki . podstawowych zjawisk, takich jak m.in. zbieranie i przenoszenie tadunkdw, )
Elektrody typu pretowego wykonane z nierdzewnej stali potgczone szeregowo z
93 Elektrody do badania zarédwka. Pomoc wyposazona w dwa gniazda laboratoryjne do przytaczania ot 1
elektrolitow i przewodnosci przewoddw z wtykami 4-mm (wchodzg w skiad zestawu wraz ze szklanym )
naczyniem).
94 | Kompas zamykany Zielony (M) Kompas zamykany Zielony (M) szt. 5
Komplet 7 blokéw akrylowych (grubos$¢ 15 mm) do doswiadczen z zakresu optyki:
95 Zestaw 7 roznych pryzmatéw prostopadtoscienny (75x50 mm), p&tokragty (Srednica 75 mm), 3 tréjkatne ot 1
/blokéw akrylowych (réwnoboczny: 58 mm / prostokatny, réwnoramienny: 75 mm / o katach 90-60- ’
30: 75 mm) oraz wypukty i wklesty (100 mm). Cato$¢ w skrzyneczce drewnianej.
% Duza taca z tworzywa Wielofunkcyjna taca wykon_ana z _tvyorzywa odpornego na pekanie. Podniesione oot 5
brzegi utawiajg eksperymentowanie
97 Modut dynamika Wozek do przeprowadzania do$wiadczen szt. 1
Zlewki miarowe PP - 6 sztuk - . - . o . P
98 | 10-50-100-250-500-1000 ml - Ekonomiczny zestaw szesciu pojemnikdw o pojemnosciach: 10 ml, 50 ml, 100 ml, szt 5
! 250 ml, 500 ml, 1000 ml.
podziatka ttoczona
Komplet odwaznikéw do uzycia na kazdej wadze, idealne do wazenia na wagach
metalowych. W komplecie zaréwno odwazniki zeliwne do wazenia ciezszych
99 Zestawy odwaznikéw przedmiotdw, jak i odwazniki mosiezne do doktadniejszych pomiarédw. Odwazniki oot 10

posiadajag wyraznie oznaczony ciezar. odwazniki zeliwne: 1x 500g, 1x 200g, 2x
100g
odwazniki mosiezne: 1x 50g, 1x 20g, 2x 10g, 1 x 5g, 2 x 2g, 1x 1g




